
Täiustage oma muru

Juhised kasutajale

Turfl ine’i uuenduslikud ja hoolega 
koostatud muruseemnesegud tõstavad 
muruplatside kvaliteedile ja välimusele 
esitatavaid nõudmisi. Meie lai valik hoolega 
tasakaalustatud, kvaliteetsetest liikidest 
koosnevaid murusegusid tagab teile tiheda ja 
kauni muruplatsi. 

Muru on kohalikes kliimatingimustes testitud 
ja heaks kiidetud. Seeme on Euroopa parima 
sertifi tseeritud kvaliteediga, mille tagab DLF-
TRIFOLIUM – maailma suurim muruseemne 
pakkuja.

DLF-TRIFOLIUM • Ny Oestergade 9 • DK  4000 Roskilde 
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Korduma kippuvad küsimused
1.  Miks näeb mu muru hõre välja ning on umbrohtu täis?
           Varem rajati paljud murukatted madala kvaliteediga 

liike kasutades, sageli avali ja laialehelisest söödatüüpi 
sortidest, mis jätab palju ruumi umbrohu tärkamiseks. 
Turfl ine’i segudes kasutatavad muruliigid on tihedalt 
kasvavad ja kitsalehelised.

2.  Miks kipub mu muru puude alt kaduma?
           Enamik murusid ei kasva varjus hästi, ent Turfl ine’i segusse 

Shadow valitud liikidel on eriti hea varjutaluvus.

3.  Miks on mu murul kollased laigud?
           Üheks põhjuseks võib olla toitainete madal kättesaadavus, 

mida saab parandada muru väetades. Teiseks võimalikuks 
põhjuseks on liiga tihe pinnas ja vilets drenaaž, mida saab 
parandada pinnast hargiga kobestades. Põhjuseks võib 
olla ka seennakkus.

4.  Miks sureb mu muru laiguti välja?
           Põhjuseks on tõenäoliselt seennakkus. Parim viis nakkust 

vältida on hoida väetatust kevadel ja suvel heal tasemel 
ning sügisel madalal tasemel. Tõsiseid nakkusi võib ravida 
fungitsiidiga.

5.  Miks on mu muru hulgas palju sammalt?
           Peamised sambla tekkimise põhjused on vari, pinnase 

vähene lubjasisaldus, vilets drenaaž ja muru üldine vilets 
kasv. Nende probleemide lahendamisel kaob tihti ka 
samblaprobleem.
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Levitaja:

EST

Seeme
          Muru
Pühendumus



Maapinna ettevalmistus
Valmistage maapind ette kaevates või mullafreesi 
kasutades. Kui vaja, tasandage pind. Mida paremini 
on külvipind ette valmistatud, seda parema muru 
saate. Hea drenaaz on samuti oluline ja sügavalt 
kaevamine aitab seda saavutada.

Riisuge maapind
Riisuge maapind. Rullige või tihendage muul viisil 
pinnas ja riisuge uuesti. Lõpuks lisage väetis ning 
riisuge, et võrsumist ja juurestiku arengut kiirendada.

Seemne külvamine
Valige Turfl ine’i pakutavaist sobiv segu vastavalt 
sellele, milleks maa-ala kasutatakse. Segusid võib 
külvata igal ajal kevadest varasügiseni. Külvake 
pool seemnest ühes suunas ja teine pool esimese 
külviga risti.

Seemne katmine
Riisuge pinnas uuesti, et seemet katta. Liivastel 
pindadel rullige pinnast pärast riisumist.

Külvisügavus
Ideaalne külvisügavus on 1 cm. See tagab, et 
enamik seemnetest idanevad ja võrsuvad. Kui 
külvisügavus on suurem kui 1 cm, siis suudavad 
idaneda ainult segu suureseemnelised sordid.

Niisutamine
Kuivadel perioodidel säilitage mulla niiskus 
peenepritsmelise kastmisega.

Muru niitmine
Esimest niidet ei tohiks teha madalamalt kui 
6–8 cm, hiljem 3–4 cm.

Riisuge muru
Riisuge ala, nii et seeme ja väetis puutuvad 
niiskusega kokku. See aitab võrsumisele kaasa. 
Kui võimalik, rullige kergelt.

Niisutage muru
Kui ülekülvile järgneb kuiv ilm, niisutage 
peenepritsmeliselt, et hoida kasvupind kogu 
aeg niiskena. Pärast tärkamist tuleks niisutust 
piirata. Niisutage korraga 30–40 mm, et 
kindlustada sügavamale ulatuv juurestik.

Niitke
Esimest niidet ärge tehke madalamalt kui 6–8 
cm. Järgmiste niidetega vähendage järk-järgult 
niitekõrgust kuni saavutate 3–4 cm. Niitke 
korrapäraselt, kuid proovige mitte eemaldada 
korraga rohkem kui 1/3 kasvust.

Niitmine: 2 cm

1. niide: 6-8 cm 2. niide: 3-4 cm

1. niide: 6-8 cm 2. niide: 3-4 cm

Uue muru rajamine Parandage olemasolevat muru täiendkülviga

Madalalt niitmine
Esimene samm on muru pinnalähedane niitmine. 
Valige aeg, mil muru on kuiv. Enne niitmist 
eemaldage muru pinnalt igasugune praht ja pärast 
eemaldage niitmise ülejäägid.

Riisuge muru
Kulu ja niitmisjääkide eemaldamiseks riisuge pind 
kasutades murureha.

Seemne külvamine
Valige sobiv Turfl ine’i segu. Parim segu ülekülviks 
on sageli Grass Fix. Külvake kahes suunas.

Toitke muru
Toitke muru kvaliteetse NPK-väetisega. 
Lämmastikusisaldus peaks olema kevadel kõrge 
ja sügisel madal.

SEEMNESEGU LUKSUSMURU TAVAMURU MÄNGUVÄLJAK SPORDIPLATS PARK LILLEAAS
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